
Champú Inyección-Extracción

*Tapón con precinto de seguridad y junta interior de estanqueidad para su seguridad en el transporte y
manejo.

Nº FABRICANTE    28-113984

La información y recomendaciones sobre este producto están basadas en los estudios realizados por nuestro departamento de Investigación .Debido a que
las condiciones de uso del producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier responsabilidad por una utilización incorrecta del mismo.

COPIA CONTROLADA

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Datos técnicos:

Características:

Producto líquido: Ph 5,5 -7,5
Alta concentración: Excelente rendimiento, sin atacar la superficie.
Color: Rosa lechoso.
Densidad: 0.995-1.015 Kg/l.

Presentación:
Cajas de 4 bidones de 5 litros.
Bidones apilables de 10 litros.
Bidones apilables de 20 litros.

Las alfombras y moquetas sintéticas o con mezcla de éstas y algodón o lana que poseen poco pelo, deben lim-
piarse con máquinas rotatorias (como las empleadas en el pulimentado de suelos) y cepillo nylon o con máqui-
nas de extracción. Estas últimas, según los modelos trabajan proyectando un fino chorro frío o caliente de solu-
ción limpiadora que recogen de inmediato con una boquilla de aspiración. Para este tipo de limpieza no pue-
den emplearse champús de elevada espumosidad y que además concentran su poder limpiador en las burbu-
jas de la propia espuma sino que las propiedades limpiadoras deben estar en la propia solución. Este producto
ha sido formulado para cubrir este campo de aplicación de las limpiezas con máquinas rotatorias, de extrac-
ción y de vapor.

Instrucciones de uso:
Mezclar con agua en la proporción 1:20. En caso de emplear máquinas rotatorias es necesario
simultanear su aplicación con un aspirador de agua para recoger la solución limpiadora. Puede emplearse
manualmente en concentraciones superiores para la eliminación de manchas.
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