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Desengrasante enérgico. 
Ficha Técnica

Propiedades:

Elimina grasa y suciedad persistente. Solubiliza y desincrusta restos orgánicos y minerales. Recupera las superficies expuestas a 
ensuciamiento severo. 

Modo empleo:

SUELOS. Dosificar 0,2-1 % de producto en agua. Fregar del modo habitual. SUPERFICIES. Dosificar 5-10% de producto en agua. 
Frotar con un estropajo o paño húmedo. Dejar actuar y aclarar con agua. 

Aplicaciones:

Establecimientos:

Industria alimentaria. Cocinas profesionales. Catering. Restaurantes. Bares 
y cafeterías. Centros de ocio. 

Indicado para:

Superfices resistentes a pH alcalino. Suelos. Paredes. Mesas de trabajo. 
Utensilios y equipos. 

Dosis:
Formatos 
ventas:

Propiedades físicas y químicas:

Aspecto:

Color:

Olor:

pH:

Densidad:

Líquido transparente

Rojo

Característico

1,06+-0,01

Composición cualitativa:

Tensioactivos. Alcalis inorgánicos. 
Disolventes. Secuestrantes. Colorantes. 
Conservantes. Agua. 

Código:

Versión/Fecha:

Idioma:

323605
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ESP

Acreditaciones Registros:

Fabricado en U.E.

Información orientativa con fines comerciales. Atenerse a las indicaciones de 
la etiqueta y de la Ficha de Seguridad para el manejo y empleo del producto. 
Contactar con nuestro Departamento Técnico para resolver posibles dudas.

Industria alimentaria

0,2-1 % 5-10 %

Cocinas

0,2-1 % 5-10 %
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