
Neutralizante. Alcalinidad y cloro. 
Ficha Técnica

Propiedades:

Neutralizacion efectiva de la alcalinidad residual y restos de blanqueante clorado en el agua del ultimo aclarado y en la ropa. Evita 
que los tejidos se dañen o amarilleen. Alarga la vida de las prendas. 

Modo empleo:

Dosificar en el ultimo aclarado de forma manual o uso automático en sistemas LAVAMATIC de dosificación. Uso automático en 
sistemas LAVAMATIC de dosificación. g/ Kg ropa:  1-3. 

Aplicaciones:

Establecimientos:

Lavandería profesional, hospitalaria y OPL's. 

Indicado para:

Indicado para la neutralización de cloro y alcalinidad en lava-centrífugas y 
procesos en continuo. 

Dosis:Formatos 
ventas:

20 l

Propiedades físicas y químicas:

Aspecto:

Color:

Olor:

pH:

Densidad:

Líquido transparente

Amarillo

Característico

1,17+-0,01

Código:

Versión/Fecha:

Idioma:

315890

11 / 01/03/2017

ESP

Acreditaciones: Registros:

Fabricado en U.E.

Información orientativa con fines comerciales. Atenerse a las indicaciones de 
la etiqueta y de la Ficha de Seguridad para el manejo y empleo del producto. 
Contactar con nuestro Departamento Técnico para resolver posibles dudas.

www.sucitesa.com

Composición cualitativa:

Acidos orgánicos. Sales inorgánicas. 

Tacto suave

1-3 g/kg ropa
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