
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

*Tapón con precinto de seguridad y junta interior de 
estanqueidad para su seguridad en el transporte y manejo.

Nº FABRICANTE    28-113984

La información y recomendaciones sobre este producto están basadas en los estudios 
realizados por nuestro departamento de Investigación .Debido a que las condiciones de 
uso del producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier 
responsabilidad por una utilización incorrecta del mismo.

COPIA CONTROLADA

Características:

Forma de empleo:

Precauciones:

Formato de venta:

Almacenaje:

Bidones apilables de 23 kilos.

R 34Provoca quemaduras
S1/2   Conservar bajo llave y fuera del alcance de los niños.
S3Consérvese en lugar fresco.
S1/2Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los 
niños.
S26En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y 
abundantemente con agua y acúdase a un médico.
S28En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y 
abundantemente con mucho agua.
S36/39Úsense indumentaria adecuada y protección para los 
ojos / la cara.
S45En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente
al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).

Mantener el envase cerrado. No exponerlo directamente a la luz
solar. Almacenar en lugar fresco.

Añadir en el lavado junto o posteriormente a los detergentes. La 
temperatura de aplicación será de 50 a 90 ºC.Dosificar de 1 a 
10 gr de producto por kilo de ropa, dependiendo del grado de 
suciedad a eliminar.

Producto líquido oxigenado, diseñado para el blanqueo e 
higienización de todo tipo de ropa a temperatura media y alta (50 a 
90 ºC). Adecuado como sustituto de la lejía para la eliminación de 
manchas en ropa de color

Oxiactiv
Oxígeno activo líquido
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