
FICHA TÉCNICA

PICOBELLO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PICOBELLO 101 PICOBELLO 151 ECOVAC®

Ancho de trabajo con cepillo lateral 730 mm

Ancho de trabajo con cepillo central 500 mm

Productividad horaria 2.190 m²/h

Productividad horaria con cepillo central 1.500 m²/h

Velocidad de avance 3 km/h

Volumen contenedor de residuos
(delantero) 26 L

Volumen contenedor de residuos (trasero) 4 L

CARACTERÍSTICAS DE
TRABAJO

Dimensiones (con cepillo lateral) 1.293 x 815 x 937 mm

Peso 24,5 kg 25,5 kg

Dimensiones del embalaje 820 x 760 x 450 mm

Peso del embalaje Caja 6 kg + Pallet 6 kg 

DIMENSIONES Y PESO 

Dimensiones cepillo central 500 x Ø 240 mm

Diámetro cepillo lateral 355 mm
CEPILLOS

Sistema de aspiración patentado \ Sistema ECOVAC® 

Tipo de filtro (estándar) \ Filtro de poliéster lavable clase M 

Superficie total de filtrado \ 0,3 m²

SISTEMA DE
FILTRACIÓN

Rueda delantera Ø 75 mm

Ruedas traseras Ø 250 mm
RUEDAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - PICOBELLO


