
ASPIRADORES PARA POLVO Y LÍQUIDO



CARBON FOOTPRINT
SYSTEMATIC APPROACH

ISO 14067:2018
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Para mayor información o para una demostración, contactar con su revendedor Fimap de confianza

FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 6060411 - Fax +39 045 6060417 - E-mail: contact@fimap.com 

www.fimap.com

LAS CERTIFICACIONES

Aspirador de polvo y líquidos, compacto, robusto y conveniente. Se recomienda para las 
empresas de limpieza, para la participación en grandes licitaciones, cuando se requiere un 
modelo fiable y económico. También es muy útil para intervenciones cortas en entornos 
donde pueden producirse derrames accidentales de líquidos, como cocinas y baños, en 
hoteles y restaurantes.  

Un gancho situado en el cabezal permite fijar el tubo 
en el aspirador para guardarlo de forma segura o 
para mayor comodidad durante las paradas en las 
operaciones de limpieza

El portaccesorios permite llevar 
boquillas adicionales que pueden 
ser útiles durante la intervención

El gancho integrado en el cabezal permite 
recoger el cable de forma ordenada y así 
guardar el aspirador de forma segura

El chorro de aire aspirado no llega directamente al 
filtro, es interrumpido por un protector que hace caer 
inmediatamente los residuos más gruesos y difunde el 
aire, evitando así su obstrucción

Las 4 ruedas pivotantes permiten que el aspirador siga 
todos los movimentos del operador durante la limpieza, 
facilitando su trabajo

El cable de 10 m garantiza un largo alcance, lo que permite 
trabajar fácilmente incluso en pasillos largos y grandes 
salas. El color amarillo hace que el cable sea más visible 
aumentando así la seguridad durante el trabajo

DATOS TÉCNICOS		  FV20.1 WD
Tipo de suciedad		  polvo y líquidos	
Potencia	 W	 1200
Depresión	 kPa	 19	
Caudal aire	 l/s	 29	
Volumen cuba	 l	 20
Capacidad bolsa	 l	 9
Alimentación		  con cable
Alimentación	 V/Hz	 220-240 / 50-60
Nivel de presión acústica (ISO 11201)	 dB (A)	 70
Longitud cable	 m	 10
Peso	 kg	 7,2
Dimensiones máquina (L x h x a)	 mm	 357 x 497 x 357

EQUIPAMIENTOS DE SERIE	 FV20.1 WD
Kit accesorios Ø32 (mm) 	 •
Gancho portacable	 •
Filtro de cartucho	 •
4 ruedas pivotantes	 •	
Portaccesorios	 •
Cable amarillo de alta visibilidad de 10 m	 •
Tubos resistentes de acero cromado	 •
Cómoda manilla en el cabezal para facilitar el transporte	 •
Bolsas de filtro de papel	 optional

KIT ACCESORIOS Ø32 OPCIONAL


